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DRUKARKI DTF ALL IN ONE
YT302 / YT602

SZEROKOŚĆ DRUKU 33CM/60CM



Model  Drukarka DTF All In One YT302 
Głowice drukujące   Epson i1600 A1 x 2

Lorem ipsum
 

Media 
Szerokość  <= 33 cm

 Waga 10kg

 
Grubość  0,5 mm

0,5 mm

 
  

Prędkość druku   8 PASS 3,5 m2/h 12 PASS 2,5 m2/h  
 Rodzaj druku  Transferowe tusze pigmentowe  
System druku  Pojemność  System stałego zasilania 

Lorem ipsum
 

 Kolor  Atramenty CMYK + W  
System operacyjny  win7, win10, win11

DevStudioOprogramowanie RIP  
  220–380 V 1500W  

 Temperatura
Zasilanie

  15-30°C  Warunki pracy
 Wilgotność   35-65%  

Wymiary drukarki   90x99x115 cm
Waga netto
Certyfikat

143 kg
Posiada certyfikat CE

DTF ALL IN ONE YT302 33 CM

2 głowice Epson i1600 A1
Konfiguracja kolorystyczna CMYK + Biały
Druk, proszkowanie i suszenie wszystko                       
w jednym urządzeniu
System cyrkulacji białego atramentu
Systemy bezpieczeństwa
Wskaźnik poziomu tuszu
Podsys
Kompaktowy rozmiar 90x99x115 cm
Dotykowy panel LCD

Konfiguracja dysz   CMYK + W  
Max rozdzielczość   720x900 dpi, 720x1200dpi, 720x1800dpi 

Folia transferowa DTF

0,5 mm

Przeznaczenie



DTF ALL IN ONE YT602 60 CM

2 głowice Epson i3200
Konfiguracja kolorystyczna CMYK + Biały
Druk, proszkowanie i suszenie wszystko                       
w jednym urządzeniu
System cyrkulacji białego atramentu
Systemy bezpieczeństwa
Wskaźnik poziomu tuszu
Podsys
Kompaktowy rozmiar 133x105x154 cm
Dotykowy panel LCD

Model  Drukarka DTF All In One YT602 
Głowice drukujące   Epson i3200 A1 x 2

Lorem ipsum
 

Media 
Szerokość  <= 60 cm

 Waga 10kg

 
Grubość  0,5 mm 

  
Szybkość druku    
 Rodzaj druku  Transferowe tusze pigmentowe  
System druku  Pojemność  System stałego zasilania (1,6L worek na każdy kolor)  
 Kolor  Atramenty CMYK + W maitanance liquid 
System operacyjny  win 7, win10, win11

DevStudioOprogramowanie RIP  
  220–380 V 2800W  

 Temperatura
Zasilanie

  15-30°C  Warunki pracy
 Wilgotność   35-65%  

Wymiary drukarki   133x105x154 cm
Waga netto
Certyfikat

235 kg 
Posiada certyfikat CE

Konfiguracja dysz   CMYK + W  
Max rozdzielczość   720x900 dpi, 720x1200dpi, 720x1800dpi 

Folia transferowa DTF

0,5 mm

Przeznaczenie
6 PASS 9,5 m2/h 8 PASS 7,5 m2/h 



Do transferu DTF API.PL rekomenduje 

Folie specjalne do DTF, umożliwiające tworzenie 
efektów specjalnych – transfery złote, srebrne, 
odblaskowe, błyszczące (glitter), czy też z efektem 
luminescencji w technologii DTF.

Folie specjalne Vesline DTF

Jednostronnie matowe folie do transferów DTF                                        
z powłoką absorbującą tusze DTF.
Folie występują w rolkach o szerokościach 
dopasowanych do różnych drukarek DTF. Mogą być 
cięte na arkusze, umożliwiając stosowanie zarówno                      
w drukarkach biurkowych, jak i rolowych.

Folie Vesline DTF

Kleje transferowe to element niezbędny i niezwykle 
ważny w produkcji transferów aplikowanych                             
na tekstylia. Występują w różnych wersjach
i rozmiarach ziaren.  W ofercie mamy również kleje 
specjalne – niskotemperaturowae, do bardzo 
elastycznych podłoży, antymigracyjne. Zastosowanie 
odpowiedniego kleju pozwala na aplikowanie 
transferów na różnych rodzajach tekstyliów: bawełnie, 
poliestrze oraz ich mieszankach. 

Kleje proszkowe DTF

Przeznaczone do transferu wydruków sublimacyjnych, 
DTF, DTG oraz folii flex na różnych produktach.

Prasy transferowe

Kup w sklepie

Kup w sklepie

Kup w sklepie

Kup w sklepie
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